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Možnosti měření 

hlučnosti povrchů 

komunikací 



Možnosti měření hlučnosti povrchů 

komunikací 
Staticky  
 Statistická metoda při průjezdu 

SPB dle ISO 11819-1 

 

 

 

 

Dynamicky 
 Metoda malé vzdálenosti  - CPX návrh ISO 11819-2 
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Srovnání SPB a CPX metody 

SPB 
 Menší požadavky na potřebné měřící vybavení, ale vyšší organizační 

i časová náročnost měření. Nemožné i nevhodné v městské zástavbě. 

Nevhodná pro přesný srovnávací monitoring hlučnosti povrchů 

komunikací z více měřících míst a pro dlouhý časový monitoring. 

 Metoda SPB je vhodnější pro aktuální hodnocení vlivu hluku šířícího 

se v okolí komunikace (větší vzdálenost). 

CPX 
 Vyšší požadavky na měřící vybavení a přísnější požadavky normy, ale 

nižší organizační i časová náročnost měření. Díky méně náročným 

požadavkům na okolí je možnost využití v terénu je daleko vyšší.  

 Metoda CPX je vhodná pro přesný srovnávací monitoring hlučnosti 

povrchů komunikací a to i z více měřících míst popřípadě pro dlouhý 

časový monitoring. 

4 



Metoda malé vzdálenosti - CPX 

 ISO/DIS 11819-2 Acoustics - Measurement 

of the influence of road surfaces on traffic 

noise - Part 2: The close-proximity method 

 ISO/TS 11819-3, Acoustics – Method for 

measuring the influence of road surfaces 

on traffic noise – Part 3: Reference Tyres 

 KŘIVÁNEK, V., a kol. Metodika pro měření 

a hodnocení komunikací z hlediska 

hlukové zátěže, 55 s. Centrum dopravního 

výzkumu, v.v.i., Brno, prosinec 2014, ISBN 

978-80-86502-82-3. (Certifikovaná metodika 

Ministerstvo dopravy, Odbor kosmických 

aktivit a ITS – osvědčení o uznání 

uplatněné certifikované metodiky č. j. 

104/2014-710-VV/1 ze dne 15. 12. 2014.)  
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Měření metodou CPX v rámci výzkumu 

 

 TA01030459 - Změna hluku povrchů vozovek v průběhu několika let 

používání (1. 1. 2011 – 31. 12. 2014) 

 TA04021486 - Nástroje pro analýzu a hodnocení environmentálních 

dopadů hluku vozovek (1. 1. 2015 – 31. 12. 2017) 
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Ročně proměřeno a 

vyhodnoceno cca 300 km 

celkové délky 



Výsledky měření 

hlučnosti povrchů 

vozovek metodou 

CPX v ČR 



Měření metodou CPX 
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Měřící systém CPX. 



Měření metodou CPX 
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Zobrazovací dialogové okno v šabloně PULSE LabShop – v průběhu vlastního 

měření. 



Měření metodou CPX 
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Výřez vybraných zobrazovaných hodnot v průběhu měření v PULSE LabShop. 
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Relativní ujetá vzdálenost [km] 

Hlučnost povrchů vybraných úseků vozovky D1  
(úsek Praha - Brno referencováno na rychlost 80 km/h a teplotu 20 °C) 

SMA, stáří cca 10 let,
(trhliny, vysprávky)

SMA, stáří cca 10 let

SMA, rekonstrukce
nový

CB striáž, stáří cca 30 let
(schůdky na spárách)

CB striáž, stáří cca 30 let
(zbroušené schůdky)

CB striáž, stáří cca 30 let

CB vymývaný beton,
modernizace, nový

CB juta, stáří 1 rok

Nízkohlučná asfaltová
obrusná vrstva,
modernizace, nový
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Rychlost [km/h] 

Srovnání hlučnosti vozovek v obcích 
BBTM 5 CRmB, 1 rok

SMA 8 LA (nenormová
směs), 1 rok
Viaphone (nenormová
směs), 1 rok
PA 8 CRmB, 1 rok

BBTM 8B, 1 rok

ACO 11, 1 rok

SMA 11, 1 rok

ACO 16, 1 rok

ACO 16, 10 roků

Litý asfalt, 10 roků

SMA 11, 10 roků

PA, 10 roků
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Rychlost [km/h] 

Vývoj hlučnosti vozovky - povrch PA, ACO 

PA 8 CRmB;
stáří 0 roků

PA 8 CRmB;
stáří 1 rok

PA 8 CRmB;
stáří 2 roky

PA 8 CRmB;
stáří 3roky

ACO 11; stáří
0 roků

ACO 11; stáří
1 rok

ACO 11; stáří
2 roky

ACO 11; stáří
3 roky



Znečištění vozovky - ukázky 
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Znečištění vozovky - čištění 
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Srovnání hlučnosti povrchu Viaphone před a po 
čištění (opakované) 

Viaphone 1 rok

Viaphone 1 rok, 1 čištění

Viaphone 2 rok

Viaphone 2 rok, 1 čištění

Viaphone 3 rok, 1 čištěno

Vipahnone 3 rok, 2 čištění

Viaphnohe 2 rok

Viaphone 2 rok, 1 čištění

Viaphone 3 rok

Viaphone 3 rok, 1 čištění

Viaphone 4 rok, 1 čištěno

Viaphone 4 rok, 2 čištění



Děkuji Vám za pozornost 

Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

E-mail: vitezslav.krivanek@cdv.cz 

Mob.:    +420 601 321 681 


